Приложение  № 1

Техническа спецификация

I . Задължения на изпълнителя

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1.Обща част /ситуационно решение/.  

Предмет на поръчката е изграждането на посетителски център  с контролен пункт на ДПП ”Врачански балкан”.

Сградата следва да бъде ситуирана в условията на свободно застрояване, в централната част на общински урегулиран поземлен имот. Разстоянията до страничните регулационни линии и дъното на имота следва да са равни или по-големи от нормативните. 
Теренът е равен, с лек наклон в северна посока. Предвидено е сградата да бъде едно-етажна. У.п.и. V608 е с неправилна форма, като достъпът до имота е от североизток. Ситуирането на сградата в централната част на имота създава ясна диференциация в пространствената организация на двора. Достъпът към имота е от североизток, а в югоизточната част е проектиран паркинг за 8 автомобила.
От всички страни около сградата и при главния вход е предвиден тротоар с настилка от плочи сухопресован бетон. 

Съгласно Наредба N 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, сградата е пета категория. 

2.Композиционно и функционалното съдържание

Основните принципи, заложени при формирането на композиционното и функционално решение, са:

- логика на конструктивната схема;

- максимална “отвореност” на пространственото решение;

- икономическа целесъобразност, изразена във внимателния подбор на конструктивната и обемно - пространствена схема, както и на материалите, оформящи интериора и екстериора на сградата.

Център на обемно-пространственото и функционално решения е приемното фоайе. От него са достъпни:експозиционна зала,офис с едно работно място и санитарните възли. Предвидено е сградата да разполага с една тоалетна и тоалетна за граждани в неравностойно положение. 

3.Изпълнение.

Предвидено е нулевият цикъл да се изпълнява по монолитен способ, а останалата част да бъде сглобяема, като отделните модули на стените се изпълняват в заводски условия, а сборката да става на място. Вътрешните стени да са от гипсокартонени плоскости с минерална вата между конструкцията. 

Покривната конструкция следва да е разчленена на три различни по височина скатове. По този начин са изявени различните елементи на функционалната структура на сградата и тяхната субординираност. Скатовете следава да са покрити с битумни шиндли при наклон 1:10. Дограмата следва да е алуминиева, с прекъснат термомост и стъклопакет. 

За изграждането на конструкцията, захранването с ел. енергия, водопровод и канал са разработени проекти по части: 

- Строителни конструкции, 

- Електро 

- ВиК

- ОВиК

Разработени са  и проекти за топлотехническа ефективност, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве и вертикална планировка.

Захранването с вода става от водопроводно отклонение. За заустването и пречистването на битовите и фекални води е предвидено локално биоактивно пречиствателно съоръжение. 

4.Архитектурен образ.

Предвидено е сградата да бъде със стегнат, лаконичен, компактен обем и съвременен дизайн. 
5.Технически показатели:

1. Застроена площ – 83,49 м²

2. Застроен обем - 292,22 м³

Част: Пожарна безопасност 

1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:

Предмет на поръчката е изграждането на посетителски център на ДПП ”Врачански балкан”.

Предводено е сградата да бъде ситуирана в условията на свободно застрояване, в централната част на собствен поземлен имот. Разстоянията до страничните регулационни линии и дъното на имота са равни или по-големи от нормативните. 
1.1. Проектни обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа, в т.ч. стълбищни клетки (брой, разположение, изпълнение, осветеност), асансьорни шахти, отделяне на помещения на разпределителни електрически табла, складови и производствени помещения, разстояния между сградите и съоръженията; брой и размери на евакуационните изходи от сградата, размери на пътищата за евакуация, пътища за противопожарни цели, отстояния от сгради и съоръжения на строежа до надземни и подземни инженерни проводи и др):

Предвидено е сградата да е едноетажна, без сутерен. 

В югозападната част на сградата е проектирана многофункционална зала, предвидена за експозиции. Достъпът от вън ще се осъществява от приемно фоайе, което осигурява достъп и до офиса с едно работно място, ниша за пренощуване към него и склад. За сградата е осигурена една тоалетна и тоалетна за граждани в неравностойно положение. 

Към залата има складово помещение, а над склада е проектирано второ ниво - допълнителна експозиционна площ към многофункционалната зала. 

Техническите показатели на обекта са: 

1. Застроена площ 



-     83,49 м²

2. Застроен обем



- 292,22 м³
Пожарна безопасност
1.2. клас на функционална пожарна опасност;

Съгласно чл. 8 /4/ от Наредба № Iз - 1971 като цяло сградата е от клас на функционална пожарна опасност Ф3 и подклас Ф 3.4

1.3. степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи - (изчислителни стойности на носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата способност и на други допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта на строежа, в зависимост от вида и предназначението му, в т.ч. носещи стени и колони, междуетажни конструкции, фасадни и вътрешни стени, стени на евакуационните пътища, стълбищни рамена, инсталационни шахти, стени на складове и производствени помещения, врати в пожарозащитните прегради);
Предвидено е нулевият цикъл да се изпълнява по монолитен способ, а останалата част да е сглобяема, като отделните модули на стените да се изпълняват в заводски условия, а сборката да става на място. Модулите следва да се състоят от OSB, дървена контрукция и гипсокартонени плоскости, с плътно наредена и уплътнена минерална вата между тях и конструкцията. Вътрешните стени следва да са от гипсокартонени плоскости с минерална вата между конструкцията. 

Степента на огнеустойчивост на строежа е в пряка зависимост от подробно описаните пасивни мерки за пожарна безопасност. Данните описани в пасивните мерки за пожарна безопасност и в зависимост от функциите на елементите в проекта следва да отговарят на чл. 11 от Наредба Iз - 1971.

Съобразно строителните конструкции и елементи, и във връзка с чл.12, ал.1 табл.№3, фактическата степен на огнеустойчивост на строежа е IV-та. 

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА
1. ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ и ГЛАВНИ ЛИНИИ

Захранването на обекта с електрическа енергия следва да  бъде изпълнено с  кабел  СВТ 5 х 16 мм2 от електромерно табло, монтирано на фасадата на съществуващия в имота ТП. Кабелната линиа следва да бъде подземна в изкоп 0,8/0,5 м върху пясъчна подложка или рохкава пръст без камъни и остри предмети. Същата има сервитут за обслужване и ремонт 1,5 м от едната страна и 0,6 м от другата страна.

По цялото трасе е предвидено кабелът да бъде маркиран със сигнална лента. За въвод в сградата е предвидена излазна тръба. Вътре в сградата до ГРТ кабелът ще бъде положен в кабелен канал до ГРТ. 
В обекта е предвидено ГРТ, от което ще се захранят електрическите инсталации. 

2. ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

2.1 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Инсталацията следа да се изпълни с кабел СВТ  3 х 1,5 и 4 х 1,5 мм2 , положен в гофрирани тръби  ф 16 мм скрито във ватата и над окачения таван. 

За обекта съгласно изискванията на наредба Iз – 1971  / 2009 г., в сила от 2010 г. е предвидено евакуационно осветление, което  ще се захрани от дежурната шина. Евакуационното осветление следва да се изпълни с луминесцентни лампи с пиктограми, с автономно захранване с възможност за светене минимум 1,5 час. Предвидените осветителни тела за евкуационно осветление осигуряват изискваната осветеност от 1 lx по евакуационните пътеки за безопасно напускане на обекта при спиране на основното ел.захранване.

Осветителните тела за евакуационно осветление следва да се монтират по стените на 1,8м от пода и над вратите.

Инсталацията за евакуационно осветление следва да се изпълни с кабел СВТ 3 х 1,5 мм2 положен в гофрирани ф 16 мм  тръби скрито. Забранява се използването на мостов и едножилен проводник в инсталации за евакуационно и аварийно осветление.

Районното осветление следва да се захрани с електрическа енергия с  кабел СВТ 3 х 4 мм2. Кабелът е избран по токово натоварване и по пад на напрежение, който е в допудтимите граници. Кабелите следва да бъдат положени в изкоп 0,8/0,4 м върху пясъчна подложка или рохкава пръст. Дебелината на подложката под кабела да бъде 10 см, а над него още 10 см, а на 35 см над кабела по цялото трасе да се полага сигнална лента. Изкопът следва да се зарине и трамбова, след което ще се направи съответната настилка.

За разклонение на кабелите следва да бъдат използвани вградени в стълбовете кабелни кутии К2-А. От разклонителните кутии до осветителните тела следва да бъде изтеглен кабел СВТ 3 х 1,5 мм2 в стълбчето. От разколнителните кутии до изкопа магистралните кабели следва да бъдат предпазени с PVC тръби ф 29 мм укрепени към стълбчетата.

Осветлението е предвидено да се изпълни с паркови осветителни тела с КЛЛ 33 W. Същите следва да бъдат монтирани за парково осветление 4м (ф108/60) с единична рогатка, в комплект с вградена разклонителна кутия. Районното осветление следва да се командва с фотоклетка монтирана на фасадата на сградата.

2.2 СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ

Всички контакти следва да бъдат със заземителна клема и ще се захранят с кабел СВТ  3 х 2,5 мм2 положен в гофрирани тръби  ф 16 мм скрито във ватата и над окчения таван. 

2.3 СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ

От слаботоковата кутия до показаните в чертежа места за телефонни и компютърни излази в гофрирани тръби ф 23 мм следва да бъде изтеглен кабел тип FTP категория 5e с 4 усукани двойки – 8 жилен. Компютърните излази следва да завършват на розетки тип „ RJ-45/2”, а телефонните -RJ-11/2, които ще се монтират по стените на височина 0, 4  м. ТВ розетките следва да се захранят с коаксиален кабел 75 ома положен  по същия начин.

Слаботоковите инсталации да отстоят на 10 см от силнотоковите и на 15 см по между си за избягване на смущенията.
3.  МЕРКИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ 

Електромерното табло следва да бъде заземено. Следва да се измери преходното съпротивление, което трябва да бъде по-малко от 10 ома. ГРТ да се заземи с допълнителното жило на захранващия кабел, осветителната и силова инсталация ще се изпълнят с трипроводни линии за монофазните консуматори. Всички контакти и корпусите на осветителните тела да се заземят с допълнителното жило на захранващите кабели. 

В изпълнение на изискванията на чл. 1789, 1796 от Наредба №3 в електрическите табла на токовите кръгове за всички консуматори, с изключение на токовите кръгове за осветление, да се монтират автоматични предпазители с комбинирана максималнотокова и дефектнотокова защита с мигновено изключване и ток на задействане 30 mА, чието оразмеряване е отразено в пояснителната таблица на ел. таблото. Дефектнотоковите защити трябва да съответстват на БДС ЕN 61008-1/2-1 и на БДС ЕN 61009-1/2-1.

4. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

Сградата съгласно Наредба 4/2010 г. е в III категория на мълниезащита със зона тип „Б”.

Мълниезащитата на сградата да се изпълни с мълниеприемна мрежа от алуминиев проводник АlMgSi0.5  Ø8 mm. Мълниеприемната мрежа да бъде укрепена към покрива чрез монтажни държачи с неръждаем клипс за битумни шиндли. Към метални части на покрива мълниеприемната мрежа следва да бъде укрепена чрез фалцови клеми. Всички съединения и разклонения да бъдат изпълнени с мултиклеми и кръстати клеми. 

Мълниеотводите следва да се изпълнят от екструдиран алуминиев проводник АlMgSi0.5 Ø10 mm положен открито по фасадата на сградата /може и по улуците с крепежни елементи за улук/.

Заземителите следва да бъдат за дълбоко заземяване от кръгла неръждаема плътна стомана ф 20 мм помеднени  с дължина 1,5 м в комплект по 2 броя . Връзката между алуминиевите и стоманени елементи да се осъществи с биметални съединения. На височина 1,2 м от кота терен да се изпълни разглобяемо съединение за контрол на съпротивлението, което трябва да бъде по-малко от 20 ома. Kонтролният съединител да се монтира в метална кутия със заключваема врата и надпис "Мълниезащита" съгл.чл.127, ал.2 от Наредба 4/2010 г.

От контролните клеми до заземителните колове да се монтира поцинкована шина 40/4 мм предпазена от атмосферни влияния в термосвиваем шлаух.

Въвеждането в действие на мълниезащитните уредби съгласно чл.171 по ал. 1 и 3 следва да се документира с акт за извършени строителни и монтажни работи, който се съставя от изпълнителя и проектанта и съдържа най-малко резултатите от измерване на съпротивлението на заземителя(ите) и заключение за съответствие с проекта. 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КАСАЕЩА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧАСТ

1. Класът на сградата  по функционална пожарна опастност  е  Ф3, подклас Ф3.4.

2. Всички електрически инсталации и съоръжения в обекта следва да бъдат изпълнени съгласно изискванията на чл. 237 за първа група „Нормална пожарна опасност“. 

3. Класификация по реакция на огън на електрическите кабели - В1са .

Съответствие между европейските класове по реакция на огън и националните групи на горимост за изолация на електрическите кабели - съгласно EN 60332-1-2 – Метод на изпитване-БДС IEC 332-3/82 Категория А . 

4. Всички електроинсталационни материали / ключове, контакти, разклонителни кутии, конзоли/ следва да бъдат изпълнени от продукти от клас по реакция на огън А2 или най-малко „В“.

5. Предвидено е евакуационно осветление на изходите съгласно чл.55 от Нареба Iз-1971/2009 г. И в съответствие с Наредба 08 №РД-07/8 за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопастност и здраве при работа, но поради спецификата на обекта следва да бъде като аварийно без пиктограми. Същото осигурява осветеност 1lx за напускане на обекта при спиране на основното ел.захранване.

6. По отношение на електробезопастност ел. уредбите са предвидени  по схема TN-S- функцията на защитния и неутралния проводник са разделени за цялата схема.

7. Електрическите табла в обекта следва да са оборудвани с автоматични прекъсвачи за защита от претоварване и късо съединение.

8. В ел.таблата са предвидени дефектнотокови защити за 30ма за защита на електрическите инсталации срещу пробив в изолацията.

9. Кабелите следва да се предпазят в гофрирана тръба изпълнена от продукти с клас по реакция на огън най-малко 'В“.

10. Всички ел.прекъсвачи, контакти, разклонителни кутии и осв.тела трябва да се монтират на негорима основа – клас по реакция на огън А2.

11. ГРТ  не е монтирано в отделно помещение, тъй като токът на въвода е по-малък от 100А.
12. Всички помещения да са обезпечени с изкуствено осветление съгласно БДС EN 124642 за осветителни уредби. 

13. Отворите, през които минават електрическите кабели следва да бъдат уплътнени с негорим материал /хоросан или др.подобни/.

14. При евентруално възникнал пожар по ел.съоръжение, не се разрешава гасенето му преди да бъде изключено напрежението.

15. Технически арактристики на използваните кабели:

Класификация по реакция на огън на електрическите кабели -В1са .

Кабелът тип СВТ е произведен съгласно БДС 16291-85. Предназначен е монтаж в помещения скрито и открито, за монтаж на открито, в изкопи, кабелни канали, тунели , шахти и експлоатация при температури от -30 оС до +50оС. Монтажът на кабела се извършва при температури не по ниски от  -5 оС. Минималният радиус  на еднократно огъване е 10D. Жилата му са медни, плътни, клас 1 по БДС 904-84 с поливинилхлоридна изолация и половинилхлоридна обвивка. Неразспространение на горенето  по БДС IEC 332-1. Преднзанчен е за работа с напржение Uo/U – 0,6/1,0 kV с честота 50 Hz. Изпитвателно напрежение - променливо 4,0 kV, постоянно – 12 kV. Максимална температура на нагряване на токопроводимите жила +70оС, максимална допустима температура на нагряване в режим на късо съединение +160оС за не повече от 5s. Всички токови кръгове за защитени с автоматични прекъсвачи с време за изключване по-малко от 5 s.

Всички изделия и елементи на електрическите инсталациии да се окомплековат със съответните спецификати и декларации за сътветствие по БДС  EN.

ООС

По време на изпълнение на електрическите инсталации не трябва да се нарушава равновесието на околната среда и да не се унищожават защитавани от закона биологични видове и уникални природни обекти. В процеса на експлоатация на електрическите съоръжения и инсталации не трябва да се продуцират вредни за околната среда електромагнитни лъчения и да не се отделят вредни и отровни газове. 

ШУМ И ВИБРАЦИИ

Електрическите съоръжения и инсталации , които ще се монтират в обекта не трябва да създават шум и вибрации извън нормите, чиито гранични стойности са регламентирани в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум.

Част: Конструктивна
Фундирането на сградата следва да се извърши с ивични основи.

Ивичните основи на сградата следва да се изпълнят от стоманобетон: бетон клас В20, подбожен бетон В10, Стомана АІ, АІІІ. Земната основа е разчетена за условно почвено натоварване R0=2.50кг/см2. Изкопните работи  в зоната на последните 20см. до кота долен ръб фундамент да се извършат на ръка. Разкритата земна основа да се приеме задължително от проектанта. При изпълнението на бетонови и стоманобетонови работи да се спазват изискванията на Наредба №3 за приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции. Изпълнението на строителната конструкция да се извършва от специализирана организация с опит в изпълнението на подобен род сгради. За изпълнението на кофражните работи да се ползват специализирани кофражи и същите да се извършват от квалифицирани специалисти под ръководството на  правоспособен ръководител.  Дървения материал да е иглолистен I - во качество, да се обработи срещу горене, гниене и  дървояди

При изпълнение на обекта и в експлоатационни условия да се осигури бързо отвеждане на повърхностите води от сградата .

ЧАСТ:   Водоснабдяване и канализация
I.ВОДОСНАБДЯВАНЕ.

1. Захранването на обекта с питейна вода е съществуващо. На два метра от уличната регулационна линия, в парцела е изградена водомерна шахта с монтиран водомер. Има открита партида във „ВиК” ООД гр.Враца.

Водомерно-арматурния възел включва:

-спирателен кран

-филтър пред водомера

-водомер

-прави тръбни участъци към двата края на водомера с дължина, съответстваща на техническата спецификация на водомера

-възвратна клапа 

- спирателен кран с изпразнител

Сградното водопроводно отклонение се състои от водовземна скоба, тротоарен спирателен кран и водопроводни тръби.

Предвидена е водопроводна инсталация за студена вода. Топлата вода за санитарните арматури  следва да се осигури от електрически бойлер.

Главната хоризонтална мрежа за студена вода следва да се изпълни от полипропиленови тръби. В мястото на преминаване през основите на сградата, отворът следва да се изпълнява с размер от темето на обсадната тръба до горния ръб на отвора в основата не по-малък от 0,15 m, като пространството се запълва с водоплътен и газоплътен еластичен материал.

Хоризонталните клонове да се изпълнят с възходящ наклон не по- малък от 0,005 към санитарните арматури.

Височината на монтиране на водочерпните кранове, мерено от готов под следва да е :

- за вентил за ниско клозетно казанче - от 0,50 до 0,75 м

- за смесител за тоалетна мивка  - 1,0 м

ПРОТИВОПОЖАРНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ.

· Застроена площ  - 83,49 м² 

· Застроен обем -  292,22 м³ 

Съгласно чл. 8 /4/ от Наредба № Iз - 1971 като цяло сградата е от клас на функционална пожарна опасност Ф3 и подклас Ф 3.4

Съгласно чл.193 т.8 от НАРЕДБА № Iз-1971 не се изисква изграждането на сградна водопроводна инсталация за пожарогасене.

За външно пожарогасене на обекта следва да се използват наличните в района пожарни хидранти от водопроводната мрежа на с.Лютиброд.
2. Оразмерителни водни количества.

Максимално денонощно водно количество.

q макс д = ∑ q н макс д . М сгр / 1000 (м³/д),

където:

· q н макс д е водоснабдителната норма на максималното денонощно водно количество в л/д (съответно за обща, гореща и студена вода)

· М сгр - броят на потребителите на вода от всеки вид в зависимост от предназначението на сградата

за персонала:

q макс д  = 16 . 1 / 1000 = 0,016 м³/д

за посетители:

q макс д  = 20 . 16 / 1000 = 0,32 м³/д

q макс д  общо= 0,34 м³/д

Максимално часово водно количество.

q макс ч = q н макс ч . М сгр  (л/ч),

където:

· qн макс ч е водоснабдителната норма на максималното часово водно количество в л/ч (съответно за обща, гореща и студена вода)

за персонала:

q макс ч = 4 . 1 = 4 л/ч

за посетители:

q макс ч = 2,7 . 16 = 43,2 л/ч

q макс ч общо = 47,2 л/ч

Оразмерително максимално секундно водно количество.

qмакс сек = 5 qе сек . z сек (л/с),    

където:

· qе сек е специфичният оразмерителен дебит на еквивалентен водочерпен кран, който се приема 0,2 л/с

· z сек - параметърът на секундната вероятност

       Секундната вероятност на водочерпене от водочерпни кранове Рсек (съответно за обща, гореща и студена вода) се определя по формулата:

Р сек = q н макс ч . М уч / 720 . Еа сгр, 

където:

· q н макс ч е водоснабдителната норма на максималното часово водно количество (съответно за обща, гореща и студена вода) в л/ч 

· М уч - общият брой на водопотребителите към оразмерявания участък

	Брой на еквивалентните водочерпни кранове-обща вода

	Наименование
	бр.
	Еа
	Еа об

	Смесител за тоалетен умивалник
	   3
	0,50
	   1,5

	Клапан за тоалетно казанче
	   2
	0,50
	   1,0

	СУМА:
	
	
	   2,5


Р сек = 47,2 / 720 . 2,5 = 0,0262

От Приложение № 7 отчитаме z сек =  0,30

q макс сек  = 5 . 0,2 . 0,30 = 0,30 л/сек

За сградно водопроводно отклонение избирам PЕ тръба, PN 10, ф25, v=1,0 м/сек, R=0,674 kPa/м

Съществуващото сградно водопроводно отклонение с диаметър 3/4” е достатъчно да захрани обекта с вода и не необходимо да бъде подменяно с ново.

3. Избор на водомер.
Р в = Δрs . q² / q² max,
където:

· Δps са максимално допустимите загуби на налягане във водомера при протичане на максимално за водомера водно количество съгласно техническата му спецификация, kPa

· q - оразмерителното водно количество, м³/ч

· q max - максималното водно количество за водомера, м³/ч

Р в = 100 . 1,08² / 5² = 4,7 кРа < Н доп = 100 кРа

Монтираният перилен водомер за студена вода  с Qn = 2,5 m³/h и Qmax = 5 m³/h е избран правилно. 

II.КАНАЛИЗАЦИЯ.

Отпадните води от обекта посредством площадкова канализация следва да се отведат към локално пречиствателно съоръжение в имота.
Отводнението на покрива  на сградата да е външно по терена. В местата на преминаване на хоризонталната канализационна мрежа през основите на сградата, отворът да се изпълни с размер от темето на тръбата до горния ръб на отвора в основата не по-малък от 0,15 m, като пространството се запълва с водоплътен и газоплътен еластичен материал.

1. Оразмерителни отпадни водни количества.

Общото отпадъчно водно количество (Q общо) в л/с на сградната канализационна инсталация се определя по формулата:

Q общо = Q бит + Q непр + Q пом + q макс сек пр + q макс сек д, (л/с),      

където:

· Q бит е общото оразмерително битово отпадъчно водно количество от санитарните прибори, л/с

· Q непр - постоянното отпадъчно водно количество, л/с

· Q пом - помпеното отпадъчно водно количество, л/с

· Q макс сек пр - оразмерителното максимално секундно производствено отпадъчно водно количество, л/с

· Q макс сек д - оразмерителното максимално секундно дъждовно водно количество, л/с

Общото оразмерително битово отпадъчно водно количество от санитарните прибори се определя съгласно БДС EN 12056-2, тип на канализационната система – Система I:

Q бит = К . √ ∑DU  , 

където:

· К – коефициент на едновременност

· ∑DU – сума на специфичните оттоци 

	Специфични оттоци (DU)

	Наименование
	бр.
	Еа
	Еа об

	Клозет с тоалетно казанче 6,0 л
	  2
	 2,0
	    4,0

	Тоалетна мивка
	  3
	 0,5
	    1,5

	СУМА:
	
	
	    5,5


Q бит = 0,5 .√ 5,5  = 1,17 л/с

Дължината, диаметъра, наклона и вида на материала на отделните участъци от канализационната мрежа са нанесени на разпределение в М 1:50.

2. Биопречиствателно съоръжение
В района на обекта  няма изградена канализационна мрежа. Поради тази причина се налага да се изгради локално пречиствателно съоръжение в имота.

 Оразмерителното отпадно водно количество за пречиствателното съоръжение е q макс д  = 0,34 м³/д и 5 еквивалент жители.

Предвидено е изграждането на локално пречиствателно съоръжение с активна утайка. Съоръжението следва да се състои от: 

- Резервоар за първично утаяване с обем 1100 литра 

- Аерационен резервоар с обем 1100 литра

- Резервоар за вторично утаяване и избистряне с обем 1100 литра

- Аерационно оборудване. 

- Компресор 50 W / 220-240 V монофазен 

- Сигнално - звукова аларма. 

Пречистените води от съоръжението да се събират в шахта /черпател/ и да се използват за напояване на зелени площи. В шахтата следва да се монтира дренажна потопяема помпа с поплавък и следните характеристики: Дебит: 0,2 - 14,0 куб.м/час Напор: 1 - 9 m 

Eл.мощност: 780 W

След изпълнението, канализационната инсталация следва да се провери на  херметичност чрез предварително изпробване още когато тръбите се намират в открито състояние. Тръбопроводите се държат напълнени с вода в продължение на 24 часа.

След извършване на пробите се съставят актове за резултатите. При приемането се проверява :

· дали монтираната инсталация отговаря на проекта и на изискванията на Наредба №4/17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни В и К инсталации.

· правилността на наклоните на тръбопроводите, сигурността на укрепването им и това на съоръженията, правилната  работа на мрежата, арматурите и санитарните прибори.

Част : ГЕОДЕЗИЯ
1. ОБЩА ЧАСТ
Площадката за проектиране на  „Посетителски център” се намира в у.п.и. V-608, кв.53 с.Лютиброд, община Мездра. Имотът не е застроен с изключение на един навес при входа на имота, затревена е и в него се намира асфалтов път за достъп  до намиращия се в съседство  трафопост.

2. ИЗХОДНИ ДАННИ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПЛАН

Теренът на площадката е равнинен с наклон на север към река Искър намираща се в близост на обекта. 

За по доброто водоотичане около сградата, препоръчително е градинския бордюр ограничаващ тротоарната настилка да бъде скрит.

Съществуващият асфалтов подход минаващ през имота се запазва, като същият следва да се фрезова, изкърпва и преасфалтира с  дебелина 5 см. Същият се оконтурява със водеща бетонова ивица от двете му страни.  Участъкът  при уширяването на подхода към паркинга да се изпълни с асфалтобетонова настилка /детайл”А”/. 

Паркингът да се изпълни с бетонови паркингови елементи на тревна фуга /детайл”А”/ и ограден от видим пътен бордюр 18/35/50-100 см, като в двата му края пътните бордюри да се занулят към водещата бетонова ивица. 

Изисквания към влаганите строителни материали, машини и съоръжения. 

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните изисквания: 

· Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

· Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби. 

Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта. Материалите следва да се съхраняват и опазват по начин осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя. За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно. При изпълнение, документиране и приемане на строително – монтажните работи се спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба.
Мерки и изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Общи изисквания

Работодателите могат да назначават лица – работници и служители, които отговарят на изискванията на кодекса на труда, а в случаите, когато се изисква – да са минали медицински преглед, да са правоспособни или да имат необходимата квалификация за съответната работа. Не се допускат до работа на строителната площадка лица, които не са подсигурени с необходимите лични предпазни средства, специални и работни облекла. Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът, инструментите и приспособленията към тях да съответстват на характера на извършваната работа, да са в изправност и да са обезопасени. Подходите, проходите и входовете към обекта, намиращи се в опасните му зони или в опасните зони на ползваните строителни машини, скелета, платформи и др. да се осигуряват на не по малко от 1,0 м извън габарита им с предпазни подове, предпазни козирки и др. годни да понесат статичен товар най малко 2,5 кг/м2. Зоните и местата на строителната площадка, криещи потенциална опасност, да се обозначават със знаци по Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. Строителните и монтажните работи в близост до откоси на изкопи да се извършват след проверка от техническия ръководител на строежа за сигурността им срещу срутване и обезопасяването им.

При работа с материали, отделящи пожаро – или взривоопасни пари или газове, се забранява пушенето, ползването на открит огън, на нагревателни уреди и транспортни средства без искроуловители и на инструменти, при работата на които могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения, на които степента на защита не отговаря на класа на помещението или околната среда. Изпълнението на всички видове работи на открито да се преустановява по нареждане на техническия ръководител на обекта, а в негово отсъствие – от бригадира на съответната бригада при силен дъжд, гръмотевична буря, обилен снеговалеж, при условия на заледени или непосипани с пясък работни площадки, при гъста мъгла, през тъмната част от денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление, както и при скорост на вятъра по голяма от 12 м/с.

Средства за индивидуална защита

Лицата, намиращи се на работа или посещение на строителната площадка да ползват предпазни каски. Предпазни колани да ползват всички работници и специалисти, които при работа на височина се изложени на опасност от падане.

Временно електрозахранване

Кабелите за временно електрозахранване да са изолирани и закрепени на стабилни опори така, че най – ниската точка да не е на по малко от 2,5 м над работното място, от 3,5 м над проходите и на 6 м над пътищата и местата, където преминават строителни машини. 

Строителни машини 

Допусканите до работа на строителната площадка строителни машини да имат паспорт и съответни инструкции за работа. При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, да се подават предупредителни сигнали. Видът, редът и начинът на подаване на които да се уреждат с инструкции, разработени от строителя.

Скелета, платформи, люлки и стълби

За извършване на СМР на височина се забранява ползването на скелета, платформи и люлки, за които няма паспорти от производителя с указания за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и др. Преди започване на монтаж и демонтаж техническият ръководител се задължава да провежда инструктаж по безопасност на труда с работниците, които го изпълняват. 

Земни /изкопни/ работи

В зоните на подземни инсталации или съоръжения земните работи да се извършват под непосредственото ръководства и контрол на технически ръководител. Преди започване на земни и други СМР в изкопи, бригадирът да проверява състоянието на откосите и укрепването им. При наличие на пукнатини, козирки, подлежащи на свличане земни пластове или камъни, както и счупвания, деформации, или нарушена конструкция и др. на укрепването, бригадирът да забранява започване на съответните работи до осигуряване устойчивостта на откосите и укрепването им. Техническият ръководител се задължава да осигурява безопасността при влизане и излизане на лица в или от изкопа чрез поставяне на стълби и парапет. 

Кофражни, арматурни и бетонни работи

Техническият ръководител да осигурява и да следи след изливането на всяка плоча и стълбищно рамо, те да бъдат обезопасени срещу падане от височина с надеждни парапети, капаци и др. 

Работа на височина и покриви

Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети чрез подходящо оборудване, колективни и лични предпазни средства, като предпазни ограждения, скелета, платформи и защитни мрежи. Забранява се извършването на покривни работи по наклонени покриви, когато са овлажнени, както и при дъжд, снеговалеж, поледица, гръмотевична дейност, вятър със скорост над 10 м/сек, намалена видимост в границите на работното място, както и на изкуствено осветление.

Изолационни работи

Изолационните работи да се извършват като се спазват и съответните изисквания на: 

- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове – при използване на газ пропан бутан. 

- Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ. 

- Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 

- Указанията на производителя на изолационните материали и изделия и инструкциите по БХПТБ за извършване на изолационните работи. 

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ
	ОБЕКТ: 
	Посетителски център в у.п.и. V-608, кв. 53, с. Лютиброд, Община Мездра

	ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДПП "Врачански балкан"

	КОЛИЧЕСТВЕНА   СМЕТКА 

	ЧАСТ : АРХИТЕКТУРНА

	
	
	
	
	
	

	№ по ред
	Наименование СМР
	мярка
	К-во

	1
	2
	3
	4

	 
	I СМР
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на OSB с деб.18мм
	м2
	128,70

	2
	Доставка и полагане на хидроизолационен грунд
	м2
	128,70

	3
	Доставка и монтаж на хидроизолационна 
мембрана
	м2
	135,00

	4
	Доставка и монтаж на битумни шиндли 
	м2
	128,70

	5
	Доставка и монтаж на ъглови и окрайчващи елементи (ленти) от хидроиз. мембрана с цвета на битумните шиндли
	м
	85,10

	6
	Доставка и монтаж  на челни и окрайчващи дъски 
с ширина  18 см.       
	м
	74,50

	7
	Доставка и монтаж на надолучна пола  с щирина 50см
	м2
	8,40

	8
	Доставка и монтаж на безшевни олуци от алуминиева ламарина         
	м
	16,80

	9
	Доставка и монтаж  на водосборни казанчета 
	бр.
	3

	10
	Доставка и монтаж   на водосточни тръби                           
	м
	10,30

	11
	Доставка и монтаж  на дюшеци минерална вата
с об. плътност 50 кг./м3  и деб.12см. 
	м2
	95,50

	12
	Доставка и монтаж на гипсокартон с деб. 9мм за обшивка на таваните, вкл. шпакловка  
	м2
	88,00

	13
	Доставка и монтаж  на OSB  с деб.18мм. за ограждащи /външни/ стени   
	м2
	88,50

	14
	Доставка и монтаж  на дюшеци минерална вата
с об. плътност 50 кг./м3  и деб.12см. за топлоиз. външни стени
	м2
	88,50

	15
	Доставка и монтаж на гипсокартон с дебелина 12 мм. за вътрешна обшивка на ограждащи стени 
	м2
	78,00

	16
	Доставка и монтаж на външна дограма по спецификация
	 
	 

	-
	двойна врата (180/200) прахово боядисана
	бр.
	1

	-
	витрина (289/300-271) -ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1

	-
	витрина (289/330-301) -ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	2

	-
	витрина(291/300-271) -ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1

	-
	витрина(289/270-241) -ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1

	-
	витрина (177/244)  - ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1

	-
	витрина (175/244)  - ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1

	-
	прозорец (140/90) - ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1

	-
	прозорец (75/90) - ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1

	-
	витрина (287-221/327-305) - ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1

	-
	витрина (80/210) - ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1

	17
	Доставка и монтаж на топлоизолация от усилен екструдиран  пеноплистирол  с деб.3 см. по под 
	м2
	85,10

	18
	Доставка и монтаж  на армирана циментова замазка с деб. 3.5 см.по подове 
	м2
	85,10

	19
	Доставка и монтаж  на  вътрешни стени – конструкция и гипсокартон с дебелина 1.2см. 
	м2
	56,10

	20
	Доставка и монтаж  на влагоустойчив гипсокартон
за мокри помещения и котелно 
	м2
	62,20

	21
	Доставка и монтаж  на гранитогрес-плочи  40/40/0,8см
	м2
	43,85

	22
	Доставка и монтаж   на теракота –плочи 30/30/0,7см.                 
	м2
	10,80

	23
	Доставка и монтаж  на ламиниран паркет                             
	м2
	14,40

	24
	Доставка и монтаж на фаянс 20/25 см. по стени на мокри помещения 
	м2
	42,30

	25
	Доставка и монтаж  на первази от MDF с вис. 7 см. за пом. застлани с гранитогрес
	м
	26,50

	26
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази за помещения застлани с ламиниран паркет
	м
	18,95

	27
	Доставка и монтаж  на преходни лайсни от ецван алуминий с ширина 2 см.    
	м
	2,50

	28
	Двукратно грундиране и боядисване  с латекс на стени и тавани  
	м2
	238,20

	29
	Доставка и монтаж  на вътрешна дограма по спецификация:
	 
	 

	-
	двойна врата 150/210 - алум. студен профил с един. стъкло
	бр.
	1

	-
	врата 90/200  - шпервана
	бр.
	2

	-
	врата 90/200  - Алум. дограма с лам. плоскост
	бр.
	1

	-
	врата 70/200 - Алум. дограма с лам. плоскост
	бр.
	1

	-
	врата 70/200   - шпервана
	бр.
	1

	30
	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази /вътрешни и външни/ 
	м
	31,85

	 
	II. ФАСАДИ И ПОДХОДИ
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на армирана циментова замазка с деб. 3 см.за външни стъпала и рампи
	м2
	21,85

	2
	Доставка и монтаж на плочи 40/40/0,8 см. релефен гранитогрес  за външни стъпала и рампи
	м2
	21,85

	3
	Доставка и монтаж на ъглови лайсни от ецван алуминий за стъпала и страници рампи
	м
	16,10

	4
	Доставка и монтаж на метален парапет /обработен с антикорозионен грунд и двукратно боядисан с акрилна боя/
	м
	6,10

	5
	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка за стрехи
	м2
	29,10

	6
	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка по стени                                   
	м2
	8,90

	7
	Доставка и монтаж на на завършващи ъглови елементи на дъсчената обшивка   
	м
	82,73

	8
	 Доставка и монтаж на облицовка от четвъртосани плочи гнайс           
	м2
	21,20

	9
	Доставка и монтаж  на структурна силикатна мазилка                           
	м2
	70,10

	10
	Доставка и монтаж на скрепителни елементи от студенопоцинкова на ламарина 
	бр.
	12

	11
	Двукратна обработка с мат. байц лак на всички видими елементи от дърво по фасадите
	м2
	100,40

	 
	III. ДРУГИ
	 
	 

	1
	Почистване на обекта
	м3
	3,00

	2
	Ръчен пренос и натоварване на строителни отпадъци
	м3
	3,00

	3
	Транспорт на отпадъците до 5 км
	м3
	3,00

	ЧАСТ : СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

	1
	Изкопаване на хумусният слой
	м3
	48,50

	2
	Извозване на хумуса на депо
	м3
	58,50

	3
	Машинен изкоп/траншеен/
	м3
	5,50

	4
	Ръчен изкоп 
	м3
	4,50

	5
	Извозване на земни маси
	м3
	11,50

	6
	Обратен насип от баластра
	м3
	22,00

	7
	Обратен насип от земни маси
	м3
	52,50

	8
	Кофраж подложен бетон
	м2
	12,50

	9
	Подложен бетон В10
	м3
	1,70

	10
	Кофраж ивични основи
	м2
	125,00

	11
	Бетон ив. основи В20
	м3
	14,50

	12
	Бетон за настилка В20
	м3
	10,00

	13
	Армировка за ивични основи
	кг.
	800

	14
	Армировка за настилка
	кг.
	360

	15
	Дървен материал за стени
	м3.
	2,00

	16
	Дървен материал за панели
	м3.
	4,50

	17
	Дървен материал за покрив
	м3
	2,64

	18
	Превоз бетон
	м3
	26,20

	ЧАСТ : ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

	А.
	СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на PPR тръби ф20 PN16, включително фитинги 
	мл
	16,00

	2
	Доставка и монтаж на PPR тръби Stabi ф20 PN16, включително фитинги 
	мл
	10,00

	3
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби 22х9мм
	мл
	10,00

	4
	Доставка и монтаж на метални скоби за PPR тръби ф20
	бр
	26,00

	5
	Доставка и монтаж СК 3/4" с изпразнител
	бр
	1,00

	6
	Доставка и монтаж СК 1/2"х3/8" ъглов
	бр
	8,00

	7
	Доставка и монтаж електрически бойлер хоризонтален 80 литра, комплект с предпазен вентил, възвратен клапан, спирателен кран и 2броя гъвкави връзки 1/2"/1/2"
	бр
	1,00

	8
	Доставка и монтаж стояща смесителна батерия за тоалетна мивка и всичко необходимо за комплект
	бр
	3,00

	9
	Изпитване водопроводна инсталация
	мл
	26,00

	10
	Дезинфекция  водопроводна инсталация
	мл
	26,00

	Б.
	СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50, включително фитинги
	мл
	6,00

	2
	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110, включително фитинги
	мл
	3,00

	3
	Доставка и монтаж на подов сифон ф50 рогов
	бр
	2,00

	4
	Доставка и монтаж на тоалетна мивка 45см, конзола, сифон и всичко необходимо за комплекта
	бр
	3,00

	5
	Доставка и монтаж на керамичен моноблок странично оттичане, сифон и всичко необходимо за комплекта
	бр
	2,00

	В.
	ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД
	 
	 

	1
	Изкоп с багер зем.почви при нормални условия на отвал
	м³
	36,00

	2
	Изкоп с огр.ширина до 0.6м - ръчно в земни почви неукрепен Н=или<2м
	м³
	4,00

	3
	Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при норм.условия
	м³
	40,00

	4
	Доставка и монтаж на PEHD тръби ф25, PN10, включително фитинги
	мл
	68,00

	5
	Доставка и монтаж на PEHD тръби ф50, PN10, /обсадна тръба/
	мл
	3,00

	6
	Изпитване водопроводна мрежа
	мл
	68,00

	7
	Дезинфекция  водопроводна мрежа
	мл
	68,00

	 
	 
	 
	 

	Г.
	ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
	 
	 

	1
	Изкоп с багер зем.почви при нормални условия на отвал
	м³
	4,00

	2
	Изкоп с огр.ширина до 0.6м - ръчно в земни почви неукрепен Н=или<2м
	м³
	2,00

	3
	Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при норм.условия
	м³
	6,00

	4
	Доставка и монтаж на PVC тръби ф160, SN4
	мл
	6,00

	5
	Доставка и монтаж ревизионна шахта DN 315/160 PVC телескопична с дълбочина до 2м
	бр
	1,00

	6
	Изпитване хоризонтална канализация над ф160мм
	мл
	6,00

	 
	 
	 
	 

	Д.
	ЛОКАЛНО ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ
	 
	 

	1
	Изкоп с багер зем.почви при нормални условия на транспорт
	м³
	16,30

	2
	Изкоп с огр.ширина до 0.6м - ръчно в земни почви укрепен Н=или<2м
	м³
	5,90

	3
	Изкоп с огр.ширина до 0.6м - ръчно в земни почви укрепен Н=2м до 4м
	м³
	2,60

	4
	Плътно укреп.и разкрепване изкоп  с ширина до 4м и дълб.до 2м
	м²
	27,20

	5
	Плътно укреп.и разкрепване изкоп  с ширина до 4м и дълб. от 2 до 4м
	м²
	11,80

	6
	Превоз излишни з.п.без натоварване на депо 5км
	м³
	16,30

	7
	Превоз излишни з.п.с натоварване на депо 5км
	м³
	8,50

	8
	Доставка и монтаж на пречиствателно съоръжение Qмакс=1,1м3/ден
	бр
	1,00

	9
	Доставка и полагане на обратна засипка от пясък около съоръжение и уплътняване ръчно на пластове по 0.30м
	м³
	15,10

	10
	Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при норм.условия
	м³
	3,50

	11
	Доставка и монтаж на дренажна потопяема помпа с поплавък , комплект с принадлежности Qп=0,2 - 14,0 куб.м/час, Нп=1-9 м   
	бр
	1,00

	12
	Доставка и монтаж полипропиленов резервоар 1.25м3
	бр
	1,00

	ЧАСТ : ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

	 
	І.    Земни работи:
	 
	 

	1
	Отнемане на хумусен пласт  с дебелина 0,20см
	мз
	55,43

	2
	Складиране на депо хумусен пласт
	мз
	55,43

	3
	Изкоп земна маса за достигане кота земна основа 
	мз
	61,12

	 
	ІІ. Направа основа настилки
	 
	 

	1
	Направа основа от трошен камък  -по детайли
	мз
	126,30

	2
	Полагане на пясък, филц фракция d=0-10см
	мз
	6,20

	3
	Полагане на пясък+хумус
	мз
	21,20

	4
	Изравнителен пласт пясък
	мз
	3,20

	5
	Направа бетон марка В7,5 
	мз
	5,50

	6
	Полагане на циментов разтвор 1:3
	мз
	2,32

	7
	Престъргване/фрезоване/ същ.асф.н-ка 
	м²
	152,31

	 
	ІІІ. Настилки
	 
	 

	1
	Полагане на решетъчни перфорирани бет.тела
	м²
	106,00

	2
	Полагане на бетонови тротоарни плочи
	м²
	77,45

	3
	Полгане плътен асфалтобетон d=4см
	м²
	228,41

	4
	Полгане неплътен асфалтобетон d=4см
	м²
	76,10

	 
	ІV.Бордюри
	 
	 

	1
	Направа водеща бетонова ивица -10/20/50 
	м
	129,67

	2
	Направа пътен бордюр 18/35/50 /видим, скрит/
	м
	31,80

	3
	Направа на градински бордюр  8/16 /50 
	м
	49,20

	 
	V.Затревяване
	 
	 

	1
	Затревяване, с доставяне на хумусния слой от поз.І.1.
	мз
	12,00

	ЧАСТ : ЕЛЕКТРИЧЕСКА

	 
	I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на стена ГРТ-по схема
	бр.
	1,00

	2
	Доставка кабел СВТ 5 х 16 мм2
	м
	70,00

	3
	Доставка и монтаж на кабелен  канал 100х100 мм
	м
	4,00

	4
	Трасиране на кабелна линия
	м
	60,00

	5
	Направа на изкоп 0,8/0.5 м със зариване и трамбоване
	м
	60,00

	6
	Доставка и полагане излазна тръба ПВЦ тръба ф 110 мм(по стена)
	м
	2,00

	7
	Подготовка подложката за кабел
	м
	60,00

	8
	Полагане на кабел в изкоп
	м
	66,00

	9
	Полагане на кабел в кабелен канал
	м
	4,00

	10
	Суха разделка на кабел СВТ  5 х 16 мм2
	бр.
	2,00

	11
	Свързване проводник към съоръжение за 16 мм2 с медни кабелни обувки
	бр.
	10,00

	12
	Изпитване изолацията на кабел
	бр
	1,00

	13
	Доставка и монтаж на репери за кабел НН
	бр.
	2,00

	14
	II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
	 
	 

	15
	Доставка осв.тяло с ЛЛ 1х18 W-IP-21
	бр.
	2,00

	16
	Доставка осв.тяло с ЛЛ 2х18 W-IP-20/21
	бр.
	7,00

	17
	Доставка осв.тяло с ЛЛ 2х18 W-IP-54
	бр.
	1,00

	18
	Доставка осв.тяло с ЛЛ 4х18 W-IP-20/21
	бр.
	10,00

	19
	Доставка аплик влагозащитен стенен КЛЛ25 W-IP-54
	бр.
	1,00

	20
	Доставка лунички с МХЛ 35 W/12V-IP-54
	бр.
	9,00

	21
	Доставка и монтаж трансформатор 220/12V -150W
	бр.
	1,00

	22
	Доставка и монтаж трансформатор 220/12V -250W
	бр.
	1,00

	23
	Доставка осв.тяло за евакуационно осв. с ЛЛ 2х11 W IP-20/21 с пиктограма
	бр.
	5,00

	24
	Доставка осв.тяло за евакуационно осв. с ЛЛ 2х11 W IP-20/21 без пиктограма
	бр
	1,00

	25
	Доставка и монтаж датчик за движение 180 градуса вертикален
	бр
	1,00

	26
	Монтаж осветителни тела 
	бр
	36,00

	27
	Лампен излаз с кабел СВТ 4 х1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсокартон и над ок.т.–с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд  
	бр
	30,00

	28
	Лампен излаз с кабел СВТ 3 х1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсокартон–с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд 
	бр
	6,00

	29
	Трасиране на кабелна линия (в останалата част от трасето се използва трасето на захранващия кабел за ГРТ вкл.в раздел I.)
	м
	25,00

	30
	Направа изкоп 0,8/0,4 м
	м
	25,00

	31
	Подготовка подложката за кабел
	м
	25,00

	32
	Доставка  на кабел СВТ 3 х 4 мм2
	м
	145,00

	33
	Доставка  на кабел СВТ 3 х 1.5 мм3
	м
	60,00

	34
	Изтегляне на кабел до СВТ 3 х 4 мм2в тръба и стълбче
	м
	85,00

	35
	Полагане на кабел в изкоп
	м
	115,00

	36
	Стълб за парково осветление метален 4м (ф108/60)
 с единична рогатка, в комплект с вградена разклонителна кутия 
	бр
	8,00

	37
	Доставка и монтаж на паркови осветителни тела с КЛЛ 2 х 33 W”, модел по избор на архитекта и Възложителя
	бр
	8,00

	38
	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка за 4 мм2
	бр
	48,00

	39
	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 2.5 мм2
	бр
	48,00

	40
	Доставка и монтаж на ПВЦ тр.ф 29 мм от изкопа до кутията
	м
	24,00

	41
	Зазeмителна уредба   за дълбоко заземяване от кръгла неръждаема плътна стомана ф 20 мм с дължина 1,5 м в комплект по 2 кола 
	бр
	8,00

	42
	Доставка и монтаж на фотоклетка
	бр
	1,00

	43
	Измерване на заземител
	бр
	8,00

	44
	Протокол от лицензирана лаборатория
	бр
	1,00

	45
	III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
	 
	 

	46
	Контактен излаз монофазен с кабел СВТ 3 х 2.5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсокартон с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд  - с единични контакти IP-32
	бр
	11,00

	47
	Контактен излаз монофазен с кабел СВТ 3 х 2.5 мм2 в гофрирани тръби ф 16 мм скрито под мазилката  с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд  - с тройни контакти IP-32
	бр.
	2,00

	48
	Доставка кабел СВТ  3 х 2.5 мм2
	м
	10,00

	 
	Доставка кабел СВТ  3 х 4 мм2
	м
	16,00

	49
	Доставка и монтаж бойлерни табла
	бр
	1,00

	50
	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 16 мм скрито
	м
	18,00

	51
	Изтегляне кабели в положени тръби
	м
	18,00

	4
	Трасиране на кабелна линия
	м
	8,00

	5
	Направа на изкоп 0,8/0.4 м със зариване и трамбоване
	м
	8,00

	6
	Доставка и полагане излазна тръба ПВЦ тръба ф 110 мм(по стена)
	м
	2,00

	 
	Доставка и полагане излазна тръба ПВЦ тръба ф 110 мм в изкоп
	м
	5,00

	7
	Подготовка подложката за кабел
	м
	8,00

	8
	Полагане на кабел в изкоп
	м
	8,00

	52
	IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ
	 
	 

	53
	Доставка и монтаж слаботокова кутия
	бр
	1

	54
	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито зад гипсокартон
	м
	105

	55
	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-45/2
	бр
	2

	56
	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-11/2
	бр
	2

	57
	Доставка и монтаж на ТВ розетка
	бр
	2

	58
	Доставка и изтеглянеFTP кат .5е  кабел в гофр. тръби
	м
	70

	59
	Доставка и изтегляне коакс.  кабел в гофр. тръби
	м
	35

	60
	Доставка и монтаж конзоли
	бр
	6

	61
	Доставка и монтаж технологични разклонителни кутии за изтегляне на кабелите 
	бр
	10

	62
	V.  ЗАЗЕМИТЕЛНА  И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
	 
	 

	63
	Доставка и монтаж на  алуминиев проводник АlMgSi0.5 Ø8-mm.
	м
	90

	64
	Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник АlMgSi0.5 Ø8-10mm.
	м
	30

	65
	Доставка и монтаж на монтажни държачи за битумни шиндли
	бр
	90,00

	66
	Доставка и монтаж на държачи за фасада-Al
	бр
	30,00

	67
	Доставка и монтаж на ревизионна клема -Ø8-Ø16 
	бр
	3,00

	68
	Доставка и монтаж на заключваема метална разклонителна кутия 300/300мм за монтаж на прав съединител
	бр
	3,00

	69
	 Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла неръждаема плътна стомана ф 20 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 2 броя  
	компл
	3,00

	70
	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стената
	м
	9,00

	71
	Измерване на заземител
	бр
	9,00

	72
	Измерване на импеданс
	бр
	13,00

	73
	Протокол от лицензирана лаборатория
	бр
	1,00


II. Прогнозна стойност на поръчката – 118 932.00 лв. (Сто и осемнадесет хиляди девет стотин тридесет и два лева) без включен ДДС. 

